
XY-H310865401S 产品说明

典型应用

 人员管理
 工业识别
 消费品溯源应用
 保健品及药品管理
 资产及文件管理等

产品特点

 数据可读可写，使用方便
 应用简单，方便上手

项目Z 描述

芯片 MIFARE DESFire 

尺寸 85.6X54mm

厚度 0.86mm

外壳材质 PVC

防护等级 IP 65

应用温度 -40~80℃

工作温度 -40~70℃

内存容量 视型号而定

适用频段 13.56MHz

产品特性

 应用简单，方便上手
 产品为标准卡尺寸，重量轻，不影响携带
 采用安全材料，且层压制程，防水防尘，耐用
 每个序列号都能保持独立性，便于人员物品安全监管。

芯片寿命 10万次写入，50年数据存储

应用说明：该产品是高频白卡。可充当人员管理，物品管理
程中可利用其近场通讯特性，在考勤，消费等领域均可以进行配套设备使用

Guangdong Xinye RFID Label Application Co., Ltd
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Tel: +86（0769）83181213    E-mail: sales@xinyerfid.com
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产品订购：客户定制工艺；丝印 喷码 印刷等
提供可视膜工艺选项。
提供厚度选项
提供数据写入服务选项。
根据要求提供其他服务。

注意事项：按照安装规范安装使用，涉及到安装辅助器具的
使用同协议的读写机具读写，涉及加密应同时配密码使用
保存环境及使用环境请严格按照产品说明书规范使用
涉及产品损坏，包装损坏，数据不全等异常问题

产品编号： XY-H310865401S
协 议： ISO15693

产品图片
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物品管理，托盘管理等应用的数据载体，在使用过
消费等领域均可以进行配套设备使用。

Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

涉及到安装辅助器具的，需配合器具使用。
涉及加密应同时配密码使用。

保存环境及使用环境请严格按照产品说明书规范使用。
数据不全等异常问题，请及时联系我司技术人员处理。

广东鑫业智能标签应用有限公司
东莞市大朗镇富民南路58号
Tel:0769-83181213
http://www.xinyeiot.com/lianxifangshi.html




